OZPOR

TEKNIK BiLGi FOYU 11.12.2014
OzPOR TASYUNU TERAS CATI YALITIM LEVHASI
Ozellikler Sembol Birim Tanim Tolerans Standart
Malzeme - - Tas Yunu - TSEN 13162
Yogunluk d kg/m3 170 +/-10% TS EN 13162
Uzunluk L mm 1200 +/-2% TS EN 13162
Geniglik w mm 600 +/-1,5% TS EN 13162
-3
Kalinlik t mm 30 40 50 60 mm Ve 1 15 EN 13162
+%10mm

Duzlemsellik Smax mm <6 <6 mm TSEN 13162
Gonyeden Sapma Sb mm/m <5 <5mm TSEN 13162
Yanmazlik Sinifi - - Al - TS EN 13162
Isil iletkenlik Beyan Degeri(10 °C) A W/mK 0,040 <0,04 TS EN 13162
Isil Gegirgenlik Direnci Beyan Degeri R mZK/W 0,75 1 1,25 1,5 >1,25 -
Max. Kullanim Sicaklig - °c 750 - -
Basma Mukavemeti o kPa 220 - -
Su Buhari Diflizyon Direnci W - MUl 1 TS EN 13162
Kismi Da.ldlrma ile Kisa Streli Su Wp kg/m2 <1 <1 TS EN 13162
Absorbsiyonu
Kismi Da.Idlrma ile Uzun Sureli Su Wi kg/m2 3
Absorbsiyonu
Ambalaj Malzemesi - - PE Film - -
Kaplama - - YOK - -

1SO 9001:2008 ,I1SO 14001:2004 , OHSAS 18001 Yonetim sistemi belgelerine sahip fabrikamizda EN 13162 ve EN 13172
standartlarina uygun olarak imal edilen Griinimiiz, CE belgesine sahiptir.




